Informacja o wplywie dzialalnoSci wykonywanej przez jednostke organizacyjna
polegajacej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatéw rtg

na zdrowie ludzi i na sSrodowisko

Na podstawie art. 32¢ ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z p6zn. zm.),

informuje, ze w jednostce organizacyjnej:
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wykonywana jest dziatalno$¢ zwiazana z narazeniem na promieniowanie jonizujace,
polegajaca na:
e uruchamianiu i stosowaniu urzadzen wytwarzajgcych promieniowanie jonizujace

fiyp aparaurigl....... S 2400 CARESTREAY

e uruchamianiu pracowni, w ktérych majg by¢ stosowane zrdédta promieniowania

jonizujgcego, w szczegoOlnosci pracowni rentgenowsklch lub medycznych pracowm

rentgenowskich /typ pracowni/ %IONA’ ‘OLOC) CZ My M 74/@'/')’ Q(C?

Dla jednostki zostaly wydane decyzje zezwalajace na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg
oraz na | uruchomienie , pracowni rtg /organ Wydajqcy, nr decyzji, data

wydania/. QHZSM ...J?éa.v.%.‘...{.?.o.)%.w.Q. i:w..J L. LY SPf:%ZQ SAM ALK

oraz zgoda na prowadzeme d%l%héOSCl ZWIQZHHQ] znarazemem na promlemowame

jonizujace w celach medycznych polegaj acej na udzielaniu $wiadczen zdrowotnych z zakresu
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Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny

zagrozenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali
zaliczeni do kategorii A/B* narazenia. Ocena narazenia pracownikéw prowadzona jest
na podstawie: systematycznych pomiaréw dawek indywidualnych/pomiaréw
dozymetrycznych w S$rodowisku pracy w sposéb pozwalajacy stwierdzi¢ prawidlowosé

zaliczenia pracownikoéw do tej kategorii®.

W przeciggu ostatnich 12 miesigcy stwierdzono/nie stwierdzono* przekroczenia dawek

granicznych /dawka skuteczna, dawka rownowazna/ okreslonych dla pracownikow.

W dniu .. (6/( QZA)XB przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozktadu mocy dawki
promieniowania jonizujacego X wokot aparatu rtg CS " 92)200 C{-}@bﬁ %&czas ktorych



potwierdzono, ze konstrukcja $cian, stropdéw, okien, drzwi oraz zainstalowane urzadzenia
ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujgce, osoby z ogétu ludnosci przebywajace
w sgsiedztwie, a takze osoby z ogétu ludnosci w przypadku pracowni rtg znajdujgcej sie
w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciggu roku dawek okreslonych w § 21 § 3
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie dzialalnos$ci zwigzanej
z narazeniem zgodnie z zasada optymalizacji wymagajaca, zeby — przy rozsadnym
uwzglednieniu czynnikéw ekonomicznych i spolecznych oraz aktualnego stanu wiedzy
technicznej — liczba narazonych pracownikéw i oséb z ogolu ludnosci
oraz prawdopodobienstwo ich narazenia byly jak najmniejsze, a otrzymywane

przez nich dawki promieniowania jonizujacego byly mozliwie male.

Na podstawie powyzszych informacji stwierdza si¢, ze dzialalno§¢ w minionych
12 miesigcach nie miala negatywnego wplywu na zdrowie ludzi i Srodowisko.
W zwigzku z wykonywaniem wyzej opisanej dzialalnosci do §rodowiska sg/mie sg*

uwalniane substancje promieniotwoércze.

* odpowiednie wybraé



